budowach konstrukcyjnych (np. attykach)
wystepuje zjawisko sity ssacej wiatru, kto-
ra sprawia, ze posadzone w takim miejscu
drzewo jest stale narazone na wyrwanie
Z podioza. Jest to tym bardziej prawdo-
podobne, gdyz czeS¢ podziemna drzewa
rosngcego na takim podiozu ma mocno
ograniczong mozliwosc silnego ukorzenie-
nia sie' w porownaniu z drzewem rosnacym
w warunkach naturalnych.

Wiatr

Nie mniej czesto mamy tez do czynienia
¢ Zsytuacjq, gdy napierajgce na ulistniong
Korone podmuchy wiatru sprawiaja,
7e stawiajace opdr drzewo wykonuje po-
wrotne mikroporuszenia, ktére — przeno-
L szonew strefe kKorzeniowa — dokonujg tam
; powaznych uszkodzen, co wptywa na stan
zdrowotny czesci nadziemnej. Dlatego,

PO pierwsze, konieczne jest odsuniecie
punktow nasadzeniowych z miejsc poten-
cjalnie stwarzajgcych zagrozenie wyrwa-
nia. Po drugie, trzeba pamietac, by do wy-
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nalezy zadbac o to, aby korona materiaiu
nasadzeniowego juz w szkotce, a potem
W momencie sadzenia idale] podczas
sezonowej pielegnacji, byia przycinana
W celu stworzenia struktury azurowej, kto-
ra pozwoli na swobodny ruch wiatru wsrod
listowia. Wreszcie, nalezy dodatkowo me-
chanicznie ustabilizowac¢ sadzone drzewo.

peinigcych  funkcje napowietrzajaco-

-nawadniajgce. Zbierajg one czeS¢ wody

< Fakt, ze strop Dbedzie miejscem  opadowe] zmagazynowane] w podiozu

 nasadzen drzew, nalezy bezwzglednie  dachowym i zasilaja nig oraz zwiazkami
uwzgledni¢ na etapie projektowania  odzywczymi bryie korzeniowa.

~ konstrukgji budynku. Ten element zielenti Rownie dobry efekt mozna uzyskac

(zwlaszcza w okresie poczatkowym) wyma- poprzez zastosowanie odpowiedniego
ga duzo wiekszej opieki pielegnacyjnej niz  podioza glebowego. W tym przypadku
pozostata roslinnosc. Przystepujac do pro-  powinno by¢ ono dobrane tak, by przy
jektowania, trzeba uwzglednic specyfike  wiasciwej] zawartosci materii organicznej
siedliskowa drzew, w tym przede wszy-  zawieraio tez odpowiednig iloS¢ mine-
stkim obcigzenia, jakie wystapig w miejscu,  ralnych elementow szkieletowych, ktore

e-kwartalnik

gdzie posadzimy materiat szkotkarski. sprawig, ze bedzie to podioze dostatecznie
gl przepuszczajgce 1 magazynujace wode.
Woda i §wiatfo Jednym ze wspomnianych wcze$niej sty-

mulatorow wzrostu roslin jest Swiatio dzien-

Pamietajgc o tym, ze drzewo do zycia  ne. Chcac zagwarantowac drzewu dostep
potrzebuje wody, powietrza 1Swiatla  doSwiatla, powinniSmy unikac nasadzenw
dziennego, musimy zagwarantowa¢ mu  miejscach silnie zacienionych. Zapobiegnie
jak najszerszy dostep do tych stymulato-  to deformacji korony (spowodowanej na-
row wzrostu. Dlatego tez, planujgc punk-  turalnym dgzeniem roslin do Swiatia) oraz
ty, w ktorych bedg rosty drzewa, trzeba  ustrzeze przed kolizja wynikajaca ze zbyt
w miejscach tych zapewnic im utatwiony  bliskiego sgsiedztwa drzew z elementami
pobOr wody 1powietrza. Mozna tego  Konstrukcyjnymi budynku. W miejscach
dokonac poprzez system rur drenarskich  naroznych dachu oraz przy wszelkich nad-
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System korzeniowy drzewa [0z-
wija sie zaleznie od tego, co napotyka
na swojej drodze, ile ma miejsca oraz gdzie
wystepuja lepsze warunki. Zielony dach nie
daje drzewom zbyt wielu mozliwosci, dla-
tego moga one budowac na nim wyligcznie
parasolowy system korzeniowy. Drzewo
na zielonym dachu nie wytworzy zatem sy-
temu w peini gwarantujgcego stabilnosc
| musi dozywotnio byc stabilizowane.

Elementy stabilizujace

Powszechnie stosowane w ogrodni-
ctwie metody to stabilizacja pnia i bryty
korzeniowej. Trzeba jednak pamietac,
Ze stabilizacja pnia jest czasowa. Drzewo
D0 0siggnieciu oczekiwanych przyrostow
jest gotowe do uwolnienia, poniewaz
wytworzylo system Kkorzeniowy, ktory
moze reagowac na wiatr. Ponadto liny
lub pasy przeszkadzajg w przyroscie pnia
na grubos$¢. Dlatego najskuteczniejszg
metodg usztywnienia nasadzenia jest
stabilizacja poprzez montaz systemu
Kotwigcego bryte korzeniowq. Stabilizacja
bryty korzeniowej drzewa nie zawsze jest
stosowana, poniewaz to metoda drozsza
| trudniejsza. Przypieta bryla korzenio-
wa Jest w przypadku zielonego dachu
rozwigzaniem kompleksowym. Stosujac ja,
nie musimy zastanawiac sie nad tym, jak
rozbudowat sie system korzeniowy, czy jest
Juz wystarczajgco duzy i stabilny. Niemnie],
orojektujac i wykonujgc system kotwigcy
bryty korzeniowej, trzeba pamietac o tym,
Ze ograniczona jest wysokoS¢ podioza
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glebowego, a pod nim znajdujg sie ele-
menty systemowe zielonego dachu, ktore
ze wzgledu na swoje wiasciwosci izolacyj-
ne nie mogg ulec uszkodzeniu.

W stabilizacji bryty korzeniowej drzew
najczesciej stosuje sie dwie metody: kotwy
gruntowe lub klasyczne bloczki betonowe
badz inne przestrzenne elementy. Nieste-
ty, na zielonym dachu Kotwy gruntowe
wbijane w podtoze nie zdadzg egzaminu,
poniewaz mogg spowodowac uszkodze-
nie izolacji. Z kolei zastosowanie bloczkow
podlega znaczgcym ograniczeniom. Ich
skutecznos¢ zalezy od masy, powierzchni
posadowienia 1odlegfosci od bryty ko-
rzeniowej. Na zielonym dachu nie mozna
uzy¢ bloczkow o duzej masie z uwadi
na juz mocno obcigzony strop. Nie mozna
tez stosowal bloczkow zbyt wielkich,
DO Zajma miejsce przeznaczone dla korze-
ni. Ponadto w takim przypadku regulacja
gtebokosci posadowienia drzewa mozliwa
jest w minimalnym zakresie. Problemy
sprawiajg takze proby odsuniecia bloczku,
poniewaz jest on wyrywany przez drzewo
z okreslong sita, ktorg rownowazy jedo
masa oraz ciezar podioza nad nim.

Przydatne rozwigzania

Najlepszym rozwigzaniem na zielo-
nym dachu wydaje sie specjalna konstruk-
Cja przestrzenna, dzieki swojej wadze oraz
duzej powierzchni, ktorg mozna docigzyc
podiozem glebowym, dostatecznie sta-
bilizujaca bryte korzeniowa drzewa.

Jedna z mozliwosci sg kraty ukiadane
pod cata bryta korzeniowa. Do ich montazu
potrzebny jest bardzo duzy dot na drzewo.
Niemniej to nie problem, poniewaz caty
dach stanowi powoli formowany i zasypy-
wany dot. Dlatego jesli w trakcie realizac]i
utozymy kraty w odpowiednich miejscach,
to podczas sadzenia mozemy przypigc
do nich drzewa. Krata pracuje calg
powierzchnig, co powoduje rownomierne
roziozenie sit wraz z wykorzystaniem sa-
mej masy drzewa. Mozemy dziekl temu
przypina¢ drzewo w dowolnym miejscu
na kracie, nie narazajac sie na niepozgdane
skutki. Jednak kraty to rozwigzanie, ktore
nie posiada usystematyzowania, Co za-
pewnia peing dowolnos¢. Zatem w prak-
tyce stosowane sg rézne ,nowatorskie”
rozwigzania, np. siatki i przesia ogrodze-
niowe, konstrukcje wigzane napredce

Z resztek drutu zbrojeniowego, siatki spa-
wane ze stali nierdzewnej itp.

Zdecydowanie tatwiejsze i tansze oka-
ZUje sie zastosowanie geosiatki z tworzyw
sztucznych, stuzacej do zbrojenia gruntu.
W porownaniu do Kraty, geosiatka posia-
da wielokrotnie wiekszg powierzchnie
styku z podiozem (wiecej poprzecznych
| podiuznych splotéw), ma mniejsze
oczka, dzieki czemu pracuje z Kruszywem
w podiozu (zakleszczanie sie kruszywa
w oczkach siatki), a ponadto jest elastycz-
na oraz fatwa w transporcie 1 montazu.
A jej cena okazuje sie czesto nizsza anizeli
takich ,,partyzanckich” rozwigzan.

/astosowanie geosiatki wigze Ssie
jednak z koniecznoscig usztywnienia.
Nalezy zapewni¢ pod siatkg sztywng
rame lub kilka usztywnien punktowych
do przypiecia drzewa. Geosiatka jest bo-
wiem mniej odporna na punktowe roze-
rwanie niz krata. Sposob dopiecia drzewa
do geosiatki to juz kwestia wyboru, gdyz
sprawdzajg sie tu zaréwno pasy, linki, jak
| inne metody powszechnie stosowane
W ogrodnictwie.

W przypadku drzew rosngcych
w systemach zielonego dachu nalezy tez
pamieta¢ o okresowej kontroli podioza
w strefie korzeniowej metodg odkrywkowa.
Chodzi o to, by oceniac kierunki ekspansji
korzeni i skutecznos¢ zaporowq systemow
przeciwkorzennych. Z drugiej strony trze-
ba dbac o prawidiowy stan siedliska drze-
wa, aby mialo ono odpowiednie warunki
glebowe do rozwoju. Ponadto systemy
drenazowe nie mogqg ulegac¢ zamulaniu,
gdyz powoduje ono zaburzenia w regular-
nym odpiywie nadmiaru wody opadowe].
Taka sytuacja moze sprawic, ze korzenie
bedg narazone na ciggte przebywanie
w Srodowisku wodnym, co moze stac sie
bezposrednig przyczyng Smierci fizjolo-
gicznej drzewa. Trzeba zapobiegac takim
sytuacjom, bowiem wymiana nasadzen
zieleni wysokie] w eksploatowanym juz
budynku jest bardzo utrudniona, a cza-
sami wrecz niemozliwa. Tym bardzie]
ze po takiej wymianie nie uzyska sie juz
jednorodnosci optycznej catego zatozenia
projektowego. i

Wojciech Misior
Laboratorium Dachdw Zielonych

Artykut ukazat sie w e-kwartalniku , Dachy
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